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COURAGE CTF3 MULTI TEMPERATUR 
ELEKTRISCHE TRANSPORTKÜHLANLAGE MIT EIGENER BATTERIE (STIRNWAND EINBAU) 

FÜR 3,5T DIESEL/ELEKTRO CHASSIS CABINE FAHRZEUGE MIT KÜHLKOFFER BIS ZUM 14m³ 

(Kondensator, Kompressor und Batterie zusammen in 1 Kühleinheit von nur 118kg) 

COmpact Units Refrigeration Assemblies Green Energy 

 

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE 

• Geeignet für FD-Frischdienst Einsatz mit Laderaum bis zum 3m–14m3 

• Geeignet TK-Tiefkühlung Einsatz mit Laderaum bis zum 2,5m–10m3 

• Heiβgas-Abtauung 

• Kältemittel R452A (0,7-2kg) 

• Kühlung unabhängig vom Diesel/Elektro Fahrzeug durch eigenem COURAGE Lithium Batteriepaket 

• Kein Verlust von Reichweite des Fahrzeugs 

• Ununterbrochene Kühlkette während Stopps, Türöffnungen und Lieferungen 

• Perfekt geeignet für Innenstadt Verteilerverkehr.  

• Emissionsfrei und leise: ermöglicht Nachtanlieferung und Zufahrt in allen Umweltzonen  

• Weniger Wartungen: es gibt keine Riemen und Elementen, die sich bewegen 
 

COURAGE 48V-10.5kWh LITHIUM BATTERIE  

• Autonomie bei Elektro Fahrzeuge: 6-8 Stunden im Dauerbetrieb 

• Autonomie bei Diesel Fahrzeuge: unbegrenzt, wegen Move On Loading System. Die COURAGE Batterie 

lädt sich während der Fahrt   

• Ladezeit Schnelladegerät: 4 Stunden 

• Gewicht: 48,5 kg (180 mm x 360 mm x 600 mm) 

 

ABMESSUNGEN 

• Externe Einheit: Höhe 419 mm - Breite 1200 mm - Tiefe 420 mm - Gewicht 118 kg, inkl. batterie 

• Verdampfer (x2): je nach FD/TK Kammeraufteilung 
 

LADEMODI ELEKTRO FAHRZEUGE 
• Standkühlung – elektrisches Netzwerk 220/230V 50-60Hz 1 Ph 

• Flexible Solarzellen: 1 Zell (2kg) bringt zwischen 5-10 Amp 

• Empfehlung: Während des Abends Batteriepaket laden und vorkühlen 
 

LADEMODI DIESEL, GAS ODER HYBRID FAHRZEUGE 
• MOVE ON LOADING: Batteriepaket lädt sich beim laufenden Fahrzeug auf.  

• Dies bring unbegrenzte Fahrstunden, also keine Probleme wegen Start/Stopp                  

• Standkühlung - elektrisches Netzwerk 220/230V 1 Ph 

• Flexible Solarzellen: 1 Zell (2kg) bringt zwischen 5-10 Amp 

• Empfehlung: Während des Abends Batteriepaket laden und vorkühlen 
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